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Kolektor słoneczny KS2000 TLP

Cena netto: 1 449,00

Symbol: 14.22.00

Płaskie kolektory słoneczne KS2000 TLP przeznaczone są do układów podgrzewania ciepłej wody u ytkowej

w budynkach jednorodzinnych, wielorodzinnych, u ytkowych, przemysłowych i innych. Ich zastosowanie jest

tak e mo liwe w przypadku podgrzewania wody basenowej oraz wspomagania ogrzewania budynków

jednorodzinnych.

Kolektor słoneczny KS2000 TLP stanowi bezkompromisowe rozwiązanie pod względem konstrukcji i

parametrów w klasie płaskich kolektorów słonecznych. Absorber wykonany jest całkowicie z miedzi. Łączenie

orurowania miedzianego z płytą absorbera wykonywane jest nowoczesną metodą zgrzewania

ultradźwiękowego.

Zastosowana szyba strukturalna w najwy szej klasie U1 przepuszczalności promieniowania słonecznego,

wpływa na wysoką sprawność optyczną 80,2% potwierdzoną testem w Instytucie SPF Rapperswil. Izolacja

cieplna z wełny mineralnej o zwiększonej do 50 mm grubości wraz z izolacją ścianek obudowy 20 mm,

zapewnia niskie straty ciepła do otoczenia. Lakierowana proszkowo obudowa zapewnia atrakcyjny design

kolektora słonecznego.

Cechy szczególne kolektora słonecznego:

absorber wykonany całkowicie z miedzi zapewnia bezkompromisową wydajność cieplną i trwałość obudowa

wykonana z giętego profilu aluminiowego o wysokiej sztywności, standardowo lakierowana w kolorze

popielato-brązowym RAL 7022 przykrycie obudowy wykonane ze szkła strukturalnego, zapewniające wysoką

przepuszczalność promieniowania słonecznego (91,6%, najwy sza klasa U1) zastosowanie blachy

miedzianej o grubości 0,20 mm zapewnia skuteczne przewodzenie ciepła wytwarzanego na powierzchni

absorbera układ przewodów miedzianych w formie tzw. harfy (równoległy układ przewodów) zapewnia

minimalne opory przepływu i dzięki temu niskie zu ycie energii elektrycznej przez pompę obiegową układ

harfowy ułatwia szybkie opró nianie przewodów z glikolu w sytuacji przegrzewania i stagnacji kolektora (gdy

następuje wrzenie i parowanie) do pokrycia absorbera zastosowano warstwę BlueTec produkowaną na bazie

tlenków tytanu i krzemu, o wysokich cechach selektywności (absorpcja 95%, emisyjność 5%) niskie

współczynniki strat ciepła do otoczenia kolektora, o których świadczą współczynniki a1 i a2, uzyskane dzięki

zastosowaniu izolacji cieplnej z wełny mineralnej: na dnie obudowy - o grubości 50 mm, na ściankach

bocznych - 20 mm
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Mo liwości zabudowy kolektora słonecznego

Zabudowa kolektorów płaskich standardowo wymaga nachylenia do poziomu dla zapewnienia ich właściwej

pracy. Na potrzeby całorocznej pracy, zaleca się nachylenie od 30 do 60

o

. W przypadku zabudowy kolektora

na dachu z mniejszym nachyleniem, wykorzystuje się uchwyty korekcyjne. Mo liwe jest tak e zabudowanie

kolektorów słonecznych KS2000 TLP na elewacji budynku, na poziomie terenu lub na dachu poziomym. W

tym celu oferta obejmuje równie konstrukcje uniwersalne.

Sprawność kolektora słonecznego

Parametry kolektora słonecznego KS2000 TLP zostały określone w ramach testów w Instytucie SPF

Rapperswil w Szwajcarii. Sprawność optyczna wynosząca 80,2% odniesiona jest do powierzchni apertury,

czyli czynnej powierzchni absorbera.

Jakość kolektora słonecznego

Potwierdzeniem jakości kolektora słonecznego KS2000 TLP jest certyfikat SOLAR KEYMARK

poświadczający zgodność z wymaganiami normy PN-EN 12975 pod względem jakości. Testy jakim poddaje

się kolektory, zakładają przynajmniej 20-letnią jego eksploatację. Kolektory słoneczne Hewalex są oferowane

na rynku krajowym i zagranicznym od ponad 20 lat znajdując zastosowanie w inwestycjach prywatnych i

publicznych.

Kompleksowa oferta instalacji słonecznych

Kolektory słoneczne KS2000 TLP znajdują zastosowanie zarówno w małych instalacjach, jak i w du ych

instalacjach np. w budynkach u ytkowych, przemysłowych, itp. Dla standardowych potrzeb oferowane są

kompletne zestawy solarne zło one z 2-5 kolektorów płaskich, podgrzewacza o pojemności 200-500 litrów

oraz zestawów pompowo-sterujących i pozostałego osprzętu. Zakup kompletnego zestawu ułatwia wybór

rozwiązania w zale ności od potrzeb mieszkańców, dobór komponentów, a tak e zmniejsza koszt całej

inwestycji.

Długość:

Szerokość:

Waga:

Gwarancja:

Długość:

Szerokość:

Wysokość:

Powierzchnia brutto kolektora:

Powierzchnia czynna (apertury):

2018

1037

39

10 lat

2020 mm

1037 mm

87 mm

2,095 m

2

1,818 m

2
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Pojemność cieczowa:

Waga:

Sprawność optyczna:

Współczynnik strat A1:

Współczynnik strat zale ny od temperatury A2:

1,1 l

40 kg

80,2 %

3,8 W/(m

2

K)

0,0067 W/(m

2

K

2

)
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